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Advertencia Este manual de uso no sustituye a una capacitación específica que pueda dictar un
capacitador certificado o autorizado.

Área de aplicación La tecnología Polux se aplica exclusivamente para los postes de madera en servicio en
redes de líneas aéreas.

Responsabilidad Los resultados obtenidos a través de la tecnología Polux son responsabilidad exclusiva del
cliente. Polux es una herramienta de ayuda para la decisión que permite al experto
establecer un diagnóstico sobre la calidad del poste de madera en servicio inspeccionado.
El fabricante se deslinda de todo tipo de responsabilidad con respecto a un diagnóstico
realizado por un tercero.

Garantía Salvo mención especial, la herramienta Polux cuenta con una garantía de un año a partir
de la fecha de entrega (excluyendo los consumibles).

Calibración Como la herramienta Polux se considera un aparato de medición, se recomienda realizar la
calibración correspondiente una vez al año.

Almacenamiento Se recomienda retirar la batería de funcionamiento cuando la unidad no esté en uso.
Para un almacenamiento prolongado, se recomienda cumplir con las siguientes
condiciones:
• Área no húmeda
• Área ventilada
• Área no expuesta a la luz solar directa
• Temperatura de almacenamiento: 10°C – 30°C
• Batería de funcionamiento retirada

Piezas compatibles Únicamente aquellas piezas que sean compatibles y estén certificadas por el fabricante
pueden utilizarse con la herramienta Polux e incluyen:
• Batería de funcionamiento
• Puntas de medición
• Tornillo de fijación
La utilización de piezas no compatibles puede generar riesgos, errores de medición y/o
deterioros en el equipo, por lo cual el fabricante no es responsable.
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Polux 5 es la quinta generación del aparato Polux..

Si la metrología es similar a la de los aparatos de las generaciones
anteriores, quiere decir que el modo de medición se ha motorizado y es
totalmente automático.

La tecnología Polux se ha desarrollado exclusivamente para el
diagnóstico de postes de madera en servicio.

El concepto de Polux 5 consiste en:
• Fijar el aparato al poste mediante un tornillo (atornillado).
• Enviar las puntas de medición a la madera.
• Extraer las puntas de medición de la madera.
• Despejar el aparato del poste (desatornillado).

Si, durante la fase de atornillado, Polux 5 considera que la resistencia de
la madera no es suficiente para introducir las puntas de medición en la
madera, este paso se cancelará automáticamente y se liberará el aparato
del poste donde se inició el proceso.

Polux 5 no proporciona un diagnóstico para leer en el aparato. Almacena
los datos en su memoria y los transmite a través de Bluetooth a una
terminal de campo equipada con el software Picus* para el
procesamiento de datos.

Si bien el uso de Polux 5 es fácil, se reserva la interpretación de los
diagnósticos exclusivamente al personal capacitado para su uso y para
los problemas en postes de madera.

El conocimiento de este manual de instrucciones no reemplaza la
capacitación brindada para Polux 5.

* Picus: programa para obtener y analizar datos Polux 5 para terminales en 
campo.

1.1 Introducción

1. Presentación del aparato
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Nomenclatura Polux 5:

① Ficha frontal

② Válvula de bloqueo de la 
ficha frontal

③ Gancho delantero para 
correa de transporte

④ Teclado

⑤ Gancho trasero para 
correa de transporte

⑥ Gatillo 

⑦ Mango

⑧ Compartimiento de 
batería

⑨ Punta de medición

⑩ Tornillo de fijación

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

1.2 Perspectiva global, 
nomenclatura

1. Presentación del aparato
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Cada Polux 5 cuenta con un número de serie único que se
encuentra en la válvula de bloqueo de la ficha frontal.

Número de serie: PX05-03-0011

1.3 Identificación del 
número de serie

1. Presentación del aparato
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Polux 5 admite las baterías de ion-litio Bosch Pro 18V.1.4 Instalación de la 
batería

1.5 Retiro de la batería

1. Presentación del aparato

Introducir la batería en el 
compratimiento 

correspondiente hasta el clic de 
bloqueo.
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❶

❷

1.6 Encendido del aparato

1. Presentación del aparato

Asegurarse que la batería esté 
instalada y cargada

❶ Aplicar un disparo breve 
con el gatillo para encender el 
aparato

❷ Pulsar el gatillo para 
acceder al menú

❸ El aparato ya está pronto 
para su uso

❸
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❶

❷

❸

1.7 Apagado del aparato

Auto-apagado: el aparato se apaga solo si después de 5 min no 
ocurre ninguna intervención en el Polux

1. Presentación del aparato

En el menú,

❶ Seleccionar el ícono 
"Apagado del aparato"

❷ Confirmar

❸ El aparato queda apagado
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Polux 5 cuenta con un teclado con visor, 3 luces led y 3 teclas.

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

① Visor

② Para deslizar hacia arriba

③ Para deslizar hacia abajo

④ Confirmación

⑤ Luz led indicando estado del aparato (verde 
o roja)

⑥ Luz led indicando activación del Bluetooth 
(azul)

⑦ Luz led indicando transferencia de datos 
(azul)

2.1 Teclado

❶

2. Presentación del teclado, menú y 
pantallas
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Modo "MEDICIÓN"

Modo "MANTENIMIENTO"

Modo "BORRADO
ÚLTIMA MEDICIÓN"

Modo "INFORMACIONES"

Modo "APAGADO"

❷

❸

❹

❺

❻

2. Presentación del teclado, menú y 
pantallas

2.2 Menú
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①

②

③

④ ① Modo en funcionamiento

② Fecha

③ Hora

④ Número Polux

⑤ Nivel de carga de batería

⑥ ⑦

⑥ Presionar el gatillo

⑦ Inclinación del aparato

⑤

⑧

⑧ Error (véase lista de errores)

❼

❽

❾

2. Presentación del teclado, menú y 
pantallas

2.3 Pantallas
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⑨ ⑩

⑨ Número de medición

⑩ Aplicar Polux contra 
el poste

⑪

⑫

⑪ Fase de atornillado

⑫ Fase de desatornillado

❿

⓫

⓬

2. Presentación del teclado, menú y 
pantallas

2.3 Pantallas
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⑬ Inserción de las puntas de 
medición

⑭

⑮

⑭ Extracción de las puntas de 
medición

⑮ Confirmación y registro 
de medición

⑬

⓭

⓮

⓯

2. Presentación del teclado, menú y 
pantallas

2.3 Pantallas
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⑯ Acople Tornillos - Puntas

⑰

⑰ Acople Puntas - Tornillos

⑱ Última medición anulada

⑯

⑱

⓰

⓱

⓲

2. Presentación del teclado, menú y 
pantallas

2.3 Pantallas
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❶ ❷

❸ ❹

❺ ❻

❼ ❽

❾ ❿

❶ Confirmar el modo 
"Medición"

❷ Inclinar el Polux de acuerdo 
al ángulo deseado y fijarlo 
contra el poste

❸ Mantener presionado el 
gatillo hasta la confirmación de 
la medición 

❹ Atornillado

❺ Acople tornillos - puntas 

❻ Introducción de las puntas

❼ Extracción de las puntas

❽ Acople puntas - tornillos

❾ Desatornillado

❿ Registro de la medición 
Soltar el gatillo

3. Modo "Medición"

3.1 Efectuar una medición
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Durante la fase de atornillado 
❹ Polux evalúa si la 

resistencia de la madera es 
suficiente para que la fase de 

medición con las puntas se 
realice correctamente. 

Caso contrario, Polux inicia 
automáticamente la fase de 

desatornillado ❾ al cabo de 
la cual se registra la medición 

❿. 

❶ ❷

❸ ❹

❺ ❻

❼ ❽

❾ ❿

3. Modo "Medición"

3.2 Caso de madera 
demasiado endeble
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3.3.1 Interrumpir una 
medición

Si durante una medición, el operario pulsa de nuevo el gatillo después de
haberlo soltado, la medición se reinicia desde el punto en que se había
detenido.

La medición quedará registrada al final del ciclo.

3.3.2 Anular una 
medición

3. Modo “Medición”

3.3 Interrumpir / Anular 
una medición

Para anular una medicIón en 
proceso, el operario debe:

❶ soltar el gatillo

❷ pulsar el botón 
"Confirmación" (④)

❸ presionar el gatillo hasta 
introducir totalmente el tornillo 
y acceder al menú.

La medición no queda 
guardada.

❶

❷

❸
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3. Modo “Medición"

3.4 Mensajes de error

Pueden aparecer errores 
durante la utilización del 

Polux.

Se prende una luz led roja 
junto a un número de error.

3.4.1 Error 02

①

②

③

① La luz led roja 
señala un error

② El símbolo de 
Atención señala un 
error

③ Número de error

Sobretensión del motor

El motor recibe una corriente 
inadecuada que puede causar daños 
a nivel mecánico.

→ Volver a soltar el gatillo
→ Extraer la batería
→ Dejar enfriar el aparato 
(aproximadamente diez minutos 
incluso más)
→ Reintentarlo

Si persiste el mensaje de error, 
sírvase contactar al revendedor.
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3. Modo "Medición"

3.4 Mensajes de error

3.4.2 Error 03 Fuerza excesiva

El captor de fuerza detecta un 
exceso de fuerza que puede causar 
un daño.

→ Volver a soltar el gatillo.
→ Anular la medición.
→ Presionar el gatillo para introducir 
las puntas y luego el tornillo.
→ La medición quedó almacenada.

Si persiste el mensaje de error, 
sírvase contactar al revendedor.

3.4.3 Error 04 Problema de acople

La fase de acople entre tornillo y 
puntas se tranca.

→ Volver a soltar el gatillo y 
presionarlo  de vuelta para intentar 
hacer pasar el acople.

Si persiste el problema:
→ Anular la medición y retirar el 
aparato.

Si persiste el mensaje de error, 
sírvase contactar al revendedor.
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3. Modo "Medición"

3.4 Mensajes de error

3.4.4 Error 05 Temperatura electrónica demasiado 
elevada

La placa electrónica detecta una 
temperatura demasiado elevada que 
podría causar un daño en el aparato.

→ Volver a soltar el gatillo
→ Extraer la batería
→ Dejar enfriar el aparato durante 
aproximadamente diez minutos
→ Reintentarlo

Si persiste el mensaje de error, 
sírvase contactar al revendedor.
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4. Modo "Borrar última medición"

4.1 Borrar última medición

❶ Buscar el ícono "Borrar 
última medición"

❷ Pulsar "Confirmación"

❸ La última medición queda 
borrada

❶

❷

❸
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5. Modo "Mantenimiento"

5.1 Cambiar un tornillo de 
fijación

❶ Extraer la ficha frontal

❷ Extraer el tornillo 
averiado

❸ Introducir el tornillo 
nuevo

❹ Reinstalar la ficha frontal 
hasta que quede bloqueada

❶

❷

❸

❹
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5. Modo "Mantenimiento"

5.2 Cambiar las puntas de 
medición

Si la aislación está deteriorada (a) o si la punta está partida (b), deben 
cambiarse las puntas de medición.

Para cambiar las puntas de medición, hay que utilizar una llave de 10 (c).

(a) (b)

(c)
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5. Modo "Mantenimiento"

5.2 Cambiar las puntas de 
medición

❶ ❷

❸

❹

❺

❶ Liberar la ficha frontal

❷ Seleccionar el modo 
"Mantenimiento"

❸ y ❹ Pulsar el gatillo 
durante 1 seg. para activar el 
modo “Atornillado"

❺ Pulsar el gatillo para 
activar el modo “Puntas"
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5. Modo "Mantenimiento"

5.2 Cambiar las puntas de 
medición

❻

❼

❽

❾

❻ Pulsar el gatillo para 
extraer las puntas por 
completo

❼ Extraer las puntas a 
cambiar

❽ Instalar las puntas nuevas

❾ Pulsar el gatillo para 
introducir las puntas por 
completo
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5. Modo "Mantenimiento"

5.2 Cambiar las puntas de 
medición

❿

⓫

⓬

❿ Pulsar el gatillo para 
pasar a modo “Tornillo"

⓫ Pulsar el gatillo para 
introducir el tornillo por 
completo

⓬ Queda completado el 
cambio de puntas

⓭ Reinstalar la ficha frontal 
hasta que quede bloqueada

⓭
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6. Modo "Informaciones"

Polux almacena 
informaciones útiles para el 

diagnóstico del aparato.

❶

❷

❸

❹

①

②

③

④

⑤

❶ y ❷ Seleccionar el modo 
"Informaciones", Pantalla 1

① Versión del software 
Polux
② Número de 
identificación del Polux

❸ Deslizar hacia Pantalla 2
③ Fecha de la última 
calibración y cantidad de 
mediciones desde esa 
fecha

❹ Deslizar hacia Pantalla 3
④ Cantidad total de 
mediciones del aparato
⑤ Fuerza máxima 
registrada por el aparato
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7. Mantenimiento del aparato Polux 5

Se recomienda secar a fondo 
el aparato Polux luego de 

mediciones realizadas bajo la 
lluvia y almacenarlo en un 

ambiente ventilado.

Puede filtrarse suciedad a 
través de los orificios de la 

ficha frontal. Se recomienda 
retirar la suciedad a través de 

un soplador y escobilla 
adaptada a la medición tal 

como figura en el dibujo.

7.1 Mantenimiento 
habitual del aparato Polux
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7. Mantenimiento del aparato Polux 5

7.2 Limpieza del pulsador

El pulsador está ubicado 
detrás del tornillo y puede 
ensuciarse obstruyendo la 

detección de la posición del 
tornillo.

Se recomienda limpiar el 
pulsador con frecuencia. ❶ ❷

❸

❹

Tornillo

Pulsador 
(magnétic
o)

❶ Liberar la ficha frontal

❷ Seleccionar el modo 
"Mantenimiento"

❸ Pulsar el gatillo para 
extraer el tornillo por 
completo

❹ Extraer el tornillo con el 
pulsador magnético
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7. Mantenimiento del aparato Polux 5

7.2 Limpieza del pulsador

❺ Aislar el pulsador y 
proceder a su limpieza

❻ Limpiar el tubo roscado 
en toda su longitud por 
girando en sentido horario y 
repitiendo la operación

❼ Inserte el empujador en 
su alojamiento y luego el 
tornillo

❻

❺

x4



35

7. Mantenimiento del aparato Polux 5

7.2 Limpieza del pulsador

❽ Pulsar levemente el 
gatillo para activar el modo 
"Puntas"

❾ Pulsar levemente el 
gatillo para activar el modo 
"Retirar puntas"

❿ Pulsar levemente el 
gatillo para pasar al modo 
"Entrar puntas"

⓫ Pulsar levemente el 
gatillo para activar el modo 
"Puntas"

⓬ Presionar el gatillo hasta 
introducir totalmente el 
tornillo y hasta acceder al 
menú.

❽

❾

❿

⓫

⓬
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7. Mantenimiento del aparato Polux 5

7.2 Limpieza del pulsador

⓭ Queda completado el 
protocolo de limpieza del 
pulsador

⓮ Reinstalar la ficha frontal 
hasta que quede bloqueada

⓭

⓮
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8. Características generales

Dimensiones: 394 x 160 x 82 [mm]

Peso: 2,8 [kg] sin batería

Batería: Bosch Pro Li-on 18V

Conectividad: Bluetooth

Inclinómetro: Incorporado

Puntas de medición: Específicas

Tornillo de fijación: Específico
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9. Condiciones de almacenamiento 

Las condiciones de almacenamiento del aparato Polux 5 son las siguientes:

• Extraer la batería

• Proceder a la limpieza del aparato y pulsador

• Almacenar en un entorno seco

• Almacenar en un entorno protegido de los rayos solares

• Almacenar en un entorno ventilado

• Almacenar en un entorno a temperatura moderada (10°C – 20°C).


