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Bois en facade :

équation a interrogations multiples

Lors du Forum International Bois Construction a Dijon, du 11 au 13 avril derniers, un atelier
était consacré a la facade bois et au Douglas en facade. Sabrina Pedrono, déléguée générale
de France Douglas, Jean-Luc Sandoz, dirigeant de CBS Lifteam et Christophe Gramond,
directeur commercial de Cosylva, invités de bati-journal TV, sont revenus sur les qualités
des bardages en bois, avec un focus conception... pour éviter les mauvaises surprises.
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Ou en est le marché du bardage en bois?
Quelle est la part des produits en Douglas?
Sabrina Pedrono : En 2015, 200000 métres
cubes de bardages ont été mis en ceuvre

en France, toutes essences confondues, soit

7 % de plus qu’en 2012. Nous pensons que

le marché continue d’évoluer en ce sens.
L'important est que, dans cet ensemble, la part
du Douglas a augmenté. Nous sommes passés
de 23% en 2012 a 48 % en 2015. Il y a plusieurs
raisons a cela : une bonne connaissance du
matériau, ce qui garantit la mise en ceuvre,

et des produits standardisés et calibrés,
notamment des bardages lamellé-collé.
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Mais nous travaillons aussi sur le design, des
profils particuliers offrant une plus grande
liberté aux architectes et une sécurité
technique totale. Il y a aussi des finitions qui
anticipent le vieillissement.

Christophe Gramond : Du c6té du bardage
lamellé-collé, qui existe depuis 30 ans, nous
parlons plutét d’amélioration, dans les
ressources, dans la sélection des matieres
premieres. C'est un produit constant qui
remplit pleinement ses fonctions par rapport a
la stabilité, a I'architecture et a la durabilité.
Jean-Luc Sandoz : Il existe un marché pour

le bardage en bois, car c’est une solution
imbattable en termes d’enveloppe et de

prix, lorsque I'on cherche des constructions
économiques pour des logements sociaux par
exemple. Par rapport a d’autres solutions,

le bois peut faire entrée de gamme, mais,
techniquement, entre la ressource et la
transformation, les fabricants proposent

des traitements dans la masse (I'autoclave,

le traitement thermique) ou en surface (les
saturateurs et les lasures) qui permettent

de décliner avec le méme matériau une

large gamme (maitrise de la couleur, de
|'architecture, du vieillissement) sans étre dans
les prix des matériaux synthétiques.
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A propos du vieillissement et de I'esthétique,
quelle est I'image du bardage en bois
aujourd’hui?

Christophe Gramond : Ces dix derniéres années,
on constate une évolution de I'image de la véture
bois, due a une meilleure connaissance du public
et des constructeurs, notamment de son rendu
final. Il a fallu beaucoup de pédagogie pour
expliquer la normalité du vieillissement du bois
en facade.

Jean-Luc Sandoz : Ce matériau vit. Si les regles
de mise en ceuvre sont respectées, il n'y a pas

de probléme. Tout le monde comprend qu’un
Douglas naturel va griser. On sait méme le faire
prégriser si I'on respecte les criteres sur la chaine
de mise en ceuvre.

Sabrina Pedrono : Le vieillissement, le visuel,
I'esthétique, personne ne se fait plus surprendre.
La demande s’oriente vers des produits a l'aspect
plus naturel, des tons coloris bois ou aspect
grisé. Le public apprécie aussi un bardage
laissant apparaitre le veinage du bois, il a envie
de voir la matiére. Les entreprises utilisent

donc des produits de finition non filmogénes
laissant apparaitre ces éléments. Le bardage
gris, a I'époque, rebutant, est, aujourd’hui, trés
apprécié. Il y a un changement de perception.

Pourtant, il y a encore des réticences, certaines
agglomérations ne veulent pas, ou ne veulent
plus, entendre parler du bois en facade...
Christophe Gramond : Malheureusement, des
contre-performances sont mises en avant, qui

ne sont pas dues au matériau. Il faut continuer

a informer pour choisir judicieusement le bon
matériau au bon endroit. Aujourd’hui, les vétures

bois répondent a peu prés a tous les cas de
figure. Il sagit simplement d’associer |'ingénierie
et la prescription afin de ne pas se tromper.

4 Groupe scolaire
Louis-de-Vion

a Montévrain (77),
AAVP Architecture

Que sait-on du vieillissement?

Jean-Luc Sandoz : Nous avons été sollicités pour
expertiser des bardages qui ne vieillissaient pas
comme ils auraient dU le faire. Nous avons réalisé
une étude approfondie et avons découvert des
choses intéressantes. D'abord, qu'il n'y a pas une
seule regle, mais beaucoup de facteurs entrant
en ligne de compte. Pour résumer, il y en a trois :
la salissure venant de la téte d'acrotére —si la
bavette est orientée vers la facade extérieure,
elle y fait couler de I'eau sale, ce qui produit de
grandes larmes ou trainées —, les salissures dues
a la pollution atmosphérique des villes et celles
provenant de I'eau, sachant que les bardages
fermés, emboités, y sont plus sensibles.

Cela veut-il dire qu'il s'agit d’abord

d’un probléme de conception?

Jean-Luc Sandoz : Oui. Il y a le matériau

qu'il va falloir choisir judicieusement avec

ou sans traitement; la mise en ceuvre qui est
fondamentale; le type de facade, sa structure,
sa hauteur, sa conception; les parameétres
environnementaux pouvant générer de l'ombre.
Il n'y a pas de régle universelle, seulement de
grands principes : le bois grise avec le soleil et
I'eau, sauf s'il est protégé. Il faut donc laisser I'eau
s'écouler pour qu’elle ne s'accumule pas, créant
des pathologies, et que le batiment soit bien
ventilé. m
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